
 Distribución de Contenidos OTT* 

 

Tecnologías de streaming por HTTP con ABR. 
 MPEG DASH HLS MSS HDS 

Tipo Abierto Apple Microsoft Adobe 

Encapsulado MP4 Fragments 

MPEG-2 TS 
MPEG-2 TS 

MP4 

Fragments 

MP4 

Fragments 

Codec Video H.264 + Others H.264 H.264, VC1 H.264, VP-6 

Codec Audio AAC + Others AAC, MP3 AAC, WMA AAC, MP3 

Almac. 
Servidor 

Contiguo/Fragment. Fragmentado Contiguo Contiguo 

Segmentación 
y distribución 

HTTP estándar o 

servidores de 

streaming. 

HTTP estándar 

o servidores de 

streaming. 

Microsoft IIS 

Adobe 

Interaction o 

Apache + 

Adobe tools 

Reproducción 3GPP o  

clientes MPEG 
Apple IOS ó QT Silverlight Flash, Air 

Protección Flexible AES-128 PlayReady Flash Access 

Duración 
segmento 

Flexible 10 seg. 2-4 Seg 2-4 Seg 

 

*Controles de Calidad Tektronix con QoE en redes de distribución OTT.

CONTENT PREPARATION (1 Y 2):  

Redes DVB: Tektronix Sentry.  Ficheros: Aurora + Player Hydra 

CONTENT DELIVERY (3 Y 4):  

Redes OTT: Tektronix Sentry ABR (DRM) Redes DVB: Tektronix Sentry  

PICTURE QUALITY ANALYZER:  

Tektronix PQA 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

Tektronix PRI 

 
 

 

 

Sincronismos híbridos con Precise Time Protocol (PTP) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GUÍA PRÁCTICA Nº 2. 
 

 

 

 
 

Creación de contenidos – PTP – LIVE IP 

UHDTV – 4K 

Distribución de contenidos – OTT 
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Creación de contenidos: Live IP + PTP 
 

SDI/HD-SDI/3G-SDI sobre IP (Paquetes SMPTE 2022-6). 
 

 

• SMPTE 2022-5: Forward Error Correction (FEC) sobre RTP/UDP.  
Protección máxima frente a errores de ráfaga - SDI:33ms. HD-SDI:6ms. 3G-SDI: 3ms.  

• SMPTE 2022-6: High Bit Rate Media Payload (HBRMP). Transmisión del payload de SDI sobre IP. 

• SMPTE 2022-7: Seamless IP Protection Switching. Permite transmitir la misma señal a través de dos 

enlaces diferentes y que el equipo de destino conmute entre ellas sin cortes en la señal. 

 

Producción IP:Audio,Vídeo y Datos en streams separados. 
Sistema Protocolo Vídeo Audio Metadatos 

VSF-03 (AIMS) UDP/RTP RFC 4175 AES 67 IETF 

VSF-04 (AIMS) UDP/RTP SMPTE 2022-6 Embed./AES 67 SDP 

ASPEN 
MPEG-2 TS 

sobre UDP/RTP 
SMPTE RRD 37 SMPTE 302 SMPTE 2038 

 

Sincronismos SMPTE 2059-2 (Tipos de relojes PTP). 
• Dominio PTP: Grupo lógico de relojes 

sincronizados entre ellos utilizando PTP, 

pero pueden no estar sincronizados con 

otros relojes de otros dominios. 

• Grandmaster: Fuente última de reloj 

utilizada para la sincronización PTP.  

Normalmente      referenciada     a     GPS,  

GLONASS, o ambos, en entornos broadcast. 

• Master: Se utiliza como reloj de referencia dentro de un dominio. 

• Slave: Cualquier reloj que se sincroniza a otro. 
 

 

 

Sistemas de compresión para Live IP. 
Necesarios para poder acomodar 4K en HFR sobre interfaces de 10Gbits/s. 

Sistema Compresión Relación Latencia  Norma 

LLVC Wavelet Aprox. 4:1 Bajo SMPTE RDD-34 

TICO Wavelet 4:1 1-X Líneas SMPTE RDD-35 

VC-2 Wavelet 2:1 - 20:1 <1 Cuadro SMPTE ST-2042 

JPEG-2000 Wavelet 2:1 - 20:1 >= 1 cuadro. VSF TR-01 

 

 
 

UHDTV-4K 
 

UHDTV-1 sobre Quad 3G-SDI (SMPTE ST-425-5) 

Square Division (Tile Mode)

 

2-sample Interleave

 

UHD – 4K sin comprimir (Gbits/s). 
Líneas 
 

Píxels FPS 10b  
4:2:0 

10b 
4:2:2 

10b  
4:4:4 

12b  
4:2:0 

12b 
4:2:2 

12b 
4:4:4 

U
H

D
TV

2
 /

 8
K

 4320 UHD2 

7680 

 

8K 

8192 

120 60 80 120 72 96 144 

60 30 40 60 36 48 72 

50 25 33 50 30 40 60 

30 25 20 30 18 24 36 

25 12,4 16,6 25 15 20 30 

24 12 16 24 14,4 19 29 

U
H

D
TV

1
 /

 4
K

 2160 UHD1 

3840 

 

4K 

4096 

120 15 20 30 18 23 36 

60 7,5 10 15 9 12 18 

50 6 8 12 7,5 10 15 

30 3,7 5 7,5 4,5 6 9 

25 3,1 4,2 6,2 3,7 5 7,5 

24 3 4 6 3,6 4,8 7,2 

  

SMPTE RTP Headers SDI Payload Destin. IP Source IP  

G

M 

S S 

M 

Dominio 1 Dominio 2 

Tektronix SPG-8000A 

Tektronix WFM-8300 


